Architektonické rieSenie exteriéru a interiéru

Navrh rieSenia obnovenia fasady budovy
Dom smutku — Dunajska Streda o L , _ |
VonkajSie omietky treba vysprayi opadavajucetasti muriva a starych omietok odstrani
a nahradi novou vonkajSou omietkou. Nasledne je vhodné fasadut uayplachntl tlakovou
vodou. Na cely objekt je navrhovany novy silikatovy nater bielej farby.

Navrh rieSenia vymeny okennych a dvernych otvorov

Obstaravati V3etky vyplne otvorov budld vymenené na nové hlinikové okna a dieraej farby,
_ zasklenie tmavym sklom, farby titan
Mesto Dunajska Streda

Hlavna ulica 50/16 Navrh prestavby oc&ovej presklenej fasady

Presklent odmvu fasaddu navrhujeme vyménna hlinikovu zasklenu stentiernej farby
s oblukovitymélenenim, zasklenie s protistiT®u ochranou, farba titan

Navrh rieSenia prepojenia obradnych sieni

Prepojenim ziskame + 45 miest na sedenie, spolulkejva& v dvoch malej sieni 146 miest na
sedenie. Prepojenie je uskénené zriadenim dvoch otvorov, ktoré su zrkadlovym obrazom
existujucich otvorov medzi ¥&ou a pravou malou sieu.

1.2 Architektonické a funkné rieSenie stavby
Navrh dizajnového rieSenia interiéru
Projekt rieSi obnovu a pristavbu pristreSku stavajuceho Domu smutku a jeho okolia.

V aredli cintorina je dominantnym bodom dom smutku, ktory bol postavenytyciiQ-okoch 20. V ramci interiéru bude vyhotoveny novy sadrokartonovy fiadhbielej farby so skrytym
storaiia, comu zodpoveda architektira objektu a jej materialové prevedenie. Stasbadbbbvana osvetlenim a skrytymi vzduchotechnickymi otvormi. Umelé osvetlenie lzatlezp&eny okrem
a z konsStrukného Ifadiska je pomerne zachovana, potrebné je vSak vymemine otvorov, skrytymi svietidlami lustrami. Na vnutorné steny je navrhnuta predsadadrokartonova stena,

obnovt’ podlahu , je navrhnuty celkom novy interiér, osvetlenie, éeme, VZT. Na objekt domu sledujuci oblukovity tvar pristreSku a okien.
smutku je napojeny systém areélovych chodnikov, togdeich plochu cintorina na plochy s  Existujdca mramorova podlaha bude obnovena. Postup obnovenia: brusenie, opréalia pras

hrobovymi miestami, ktoré tieZz navrhujeme postupne oltnovi a nerovnosti, leStenie, impregnovanie. Takym istym spésobom bude opravamprovy obklad
Z dévodu zvySenia kapacity mala obrodnéa $gespojena s \i&ou obrodnou sigou stien. V si#ach budld umiestnené nové sakralne zariadenia a fotely v modernom jednotlem Sty
zladené s exteriérom.
PristreSok:
Architektonické rieSenie - vyraz , hmota pristreSku — re$pekslgelaje tvar a vyskovo ~ Predpokladana cena:
rozdielny rytmus existujiceho domu smutku. Architektdra pristresktygieka pre podobné Exteriérové rieSenie existujuceho domu smutku s vymenami
sakralne objekty — jednoduché hmoty s oblukovitymi nosnydgnst V hlavnom obliku je vSetkych vypIni otvorov a obnovenim fasady 70.000,- eur
umiestneny maly zvamk. Prechod oblGkovitych tvarov k existujicej hmote domu smutku Interiérové rieSenie, podlaha, pdel, steny, zariadenia 60.000,- eur
zabezpgia nové vyplne otvorov s oblikovitytienenim a nové riedenie interiéru tiez s oblikovitymi PristreSok 50.000,- eur
prvkami. Dostaténé denné osvetlenie Rieej obradnej siene a priestoru pod pristreSkom zabezpe
kupolovity nadsvetlik. Ponukova cena na projekné prace:
Exteriérové rieSenie 1.750,- eur
Interiérove rieSenie 2.500,- eur
PristreSok 4.600,- eur
UZITKOVA PLOCHA DOMU SMUTKU 312,96
UZITKOVA PLOCHA PRISTRESKU  153,00m° v Dunajskej Strede, jun 2016



